
СИСТЕМА AQUAZOR 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ 

Привод крана Механический, угол поворота 90 град. 

Параметры внешнего питания Адаптер 220В (вход), 14В 1,5А (выход), штеккер 5,5*2,1мм, 
кабель 3м (в комплекте) 

Время работы от батарей До 7 суток (при активной радиосети и отключенном ЛК) 

Тип элементов резервного питания Щелочной элемент размера АА (3 шт в комплекте) или 
аккумуляторный элемент Ni-MH размера ААА (3 шт) емкостью 
1000…2000мА/ч 

Количество циклов открывания-закрывания 
при работе от батарей 

Не менее 50 при полном заряде 

Сеть Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
Мощность передачи до +19.5dBm в режиме 802.11b, Wi-Fi Direct 
(P2P), soft-AP, встроенная антенна 

Радиосеть связи с датчиками 868 МГц, 10мВт, встроенная антенна 

Максимальная дальность связи с датчиками До 1 км в условиях прямой видимости 

Время реакции на тревогу датчика До 2 с (при наличии устойчивой связи с радиодатчиками) 

Максимальное количество подключаемых 
радиодатчиков протечки 

32 шт 

Звуковое подтверждение действий 
пользователя 

Тоновый сигнал при включении и выключении, а также при 
добавлении нового радиодатчика 

Индикация Светодиодная (питание, состояние радиосети и сети интернет) 

Габариты крана, мм  

Масса крана, г  

Диапазон рабочих температур, град. С 0…+55С 

Срок службы, лет 7 

Диаметр труб для крепления 1/2”, 3/4" (металл) 
Д20, Д25 (полипропилен) 

 


