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Первый шаг.

Перед началом работы
Проверьте следующие условия для успешной работы

• Вы выбрали сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Концентратор не поддерживает Wi-Fi 5 ГГц.
• Выбор диапазона 5 ГГц вместо диапазона 2,4 ГГц является наиболее

распространенной ошибкой при настройке устройства в первый раз.
• Ваш пароль Wi-Fi не должен содержать пробел или другие специальные

символы.
• Разместить устройство ближе к маршрутизатору при настройке.
• Медленная скорость сети также повлияет на производительность.

Рекомендуется иметь скорость загрузки не менее 2 Мбит / с или быстрее.
• Убедитесь, что режим AP в маршрутизаторе отключен.
• При использовании SIM-карты 3G/4G убедитесь, что сеть 2G вашего

поставщика услуг беспроводной связи по-прежнему доступна в вашей
стране.

Системные требования
Чтобы настроить и использовать систему сигнализации, вам понадобится 
совместимый телефон iOS или Android, приложение Smart Security System,  
розетка 220 Вольт, Wi-Fi 802.11 b/g/n(2.4 ГГц) сетевое соединение, и карта SIM  
с поддержкой 2G / GSM(для версии 2G) или сеть 3G (для версии 3G).
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Комплектация

Smart Hub (панель) 
Сенсорный монитор 

RFID ключ x2 
(Optional)
быстрые включение
\отключение охраны

Пульт управления x2
беспроводной ключ 
включения\отключения 
охраны

Датчик движения x1
определяет  перемещения 
объектов в ИК спектре

Датчик двери x1
детекция открытия 
окна или двери

Адаптер питания

для монтажа панели

саморез x2

Саморез x2

Скотч 2х сторонний

для датчика открытияКронштейн датчика

Для монтажа датчика движения

Кронштейн

Внешняя сирена (Optional) 
Беспроводная сирена (Optional) 
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

 Принцип работы

Включение встроенной 
сирены 85дБ и 
(опционально) 
внешней - 100дБ.

Отправка push-уведомления и 
текстовое сообщение на телефон 
при срабатывании датчика, если 
включена функция уведомления, 
расположенная в настройках 
приложения. После этого узел 
будет звонить каждому на 
предустановленные телефонные 
номера.

Панель получает 
сигнал и включает 
требуемый режим

Отправка команд 
управления с пульта ДУ, 
ключа RFID, клавиш на 
сенсорном экране панели 
или с приложения на 
смартфоне.

Отправка сигнала 
тревоги на 
беспроводную сирену 
(опционально)

Когда охранный датчик  
сработает, отправляется 
сигнал к панели.

Приложение уведомляет 
в любое время
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Тампер переключатель
вызовет тревогу, если будет 
предпринята попытка снять 
панель с кронштейна. 
Сработает сирена.

Getting to Know Your System
Панель использует как Wi-Fi, так и сотовую (GSM) сети.
Все датчики подключены к устройству по беспроводной сети. В случае активации 
сигнала тревоги, например, при срабатывании датчика, будет автоматически 
отправлено push-уведомление и всем зарегистрированным пользователям будет 
сделан тревожный звонок.
Система может управляться и контролироваться как с помощью пульта 
дистанционного управления (ДУ) из комплекта, так и удаленно из любой точки 
мира с помощью бесплатного мобильного приложения.
Система поддерживает до 90 беспроводных датчиков и до 10 пультов ДУ

Панель
Основной блок с сенсорным монитором, сиренойOverview

RFID считыватель
место 
прикладывания 
ключа

Слот сим карты
место установки сим

Порт подключения сирены

Порт питания 5 вольт!

Динамик

and the alarm.

Вкл/выкл кнопка
Коротким нажатием включается, 
продолжительным нажатием - 
выключается

Сенсорный экран 

Отображение статусов и текущего времени системы.

.

Тревожная кнопка
Быстрая активация 
тревоги системы с 
уведомлением 
пользователей
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Основной экран

Системные статусы
Значки строки состояния в верхней части экрана - информация о системе

Иконки                                      Значение

Сотовая связь

Не установлена СИМ или неисправна СИМ

Показывает, что сотовая сеть доступна в 
случае белых полос. Больше полос - лучше 
сигнал. Полосы серые - проблема регистрации 
в сотовой сети.

Wi-Fi сеть

Подключение к сети WiFi. Чем больше белых 
полос тем сильнее сигнал сети. В данном 
случае указана локальная сеть.

Демонстрация подключения системы 
к сети WiFi с выходом в интернет

СМС Отправка смс

Звонок Система совершает звонок

Блокировка Ввод с экрана заблокирован

Питание

Питание от внешнего источника. Индикаторы 
процесса отображаются в случае заряда 
встроенной батареи
Показывает уровень заряда батареи в случае 
отключения внешнего питания. Значок 
красный - встроенная батарея разряжена.

Статус системы

Отсчет времени

Статус охраны 

Индикация тревоги

управляющие 
иконки
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Статус на охране\ без охраны
Отображение статуса охраны. При нажатии на иконку - отображаются логи 
охраны.

Индикация тревоги
Отображение тревог системы. Нормальный статус - без индикации тревоги, и 
надписи - в случае тревоги. Нажмите на иконку, чтобы просмотреть журналы 
тревоги.

Индикация внизу экрана
Отображение времени обратного отсчета

Иконки управления

Иконки Значение

Система на ОХРАНЕ

Система на ОХРАНЕ ПЕРИМЕТРА

Система без ОХРАНЫ

Иконки Значение и действия

Выход
Предупреждение - есть xx секунд, чтобы покинуть 
дом до истечения времени задержки для выхода. 
Сигнализация на охране, когда отсчет завершен.

Отключите Отключите охрану до окончания отсчета времени 
задержки, иначе сработает тревога

Синхронизация активируйте беспроводной датчик, пока идет отсчет 
времени

Иконка Действия

Звонок Можно совершить звонок

Меню Настройка системы и датчиков, логи, настройка Wi-Fi, 
расписание, и другие

Охрана
Полная охрана, когда никого нет в помещении. При 
сработке датчиков произойдет тревога

Охрана периметра
Частичная охрана. Присутствие в помещении. Тревога 
произойдет в случае сработки датчика двери\окна

Без охраны Полное отключение охраны помещения

Розетка Включение\отключение беспроводных розеток

Отключение экрана и блокировка, если Keypad Lock 
активирован
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Основные иконки
Значки могут отличаться в зависимости от версии панели

Иконки Назначение и действия

Меню

Настройки

Задержка

Задержка выхода Установка значения(1)(0~65535 секунд, по умолчанию: 40)

Задержка входа Установка значения(1)(0~65535 секунд, по умолчанию: 30)

Задержка сирены Установка значения (0~65535 , по умолчанию: 3)

Выключатель Вкл\выкл функций

Сигнал охраны Гудок постановки\снятия охраны(2) вкл или выкл(по умолчанию:ВКЛ)

Сирена
Включение или выключение сигнала сирены при 
возникновении тревоги (по умолчанию:ВКЛ)

СМС охраны СМС уведомление при постановке или снятии охраны 
(по умолчанию:ВЫКЛ).

блок экрана Включение блокировки(3) вкл и выкл (по умолчанию:ВЫКЛ)

Подсветка Изменение подсветки(4) вкл и выкл (по умолчанию:ВЫКЛ)

Сигнал нажатий Отключение сигнала нажатий вкл или выкл(по умолчанию:ВКЛ)

Сигнал входа Сигнал входа\выхода вкл или выкл(по умолчанию:ВКЛ)

Голос меню Голосовое оповещение(5) вкл или выкл(по умолчанию:ВКЛ)

Дверь\Окно
контроль откр

Уведомление об открытых дверях\окнах. вкл или выкл(по 
умолчанию:ВКЛ)

Пароль

Системный Изменение системного пароля(6)(4 цифры, по умолчанию: 6666)

Пользователя Изменение пароля пользователя(7)(4 цифры, умолчание: 1234)

Язык Выбор языка(8) (по умолчанию: Английский)

简体中文

English

Deutsch

РУССКИЙ

Español

Polski

Italiano

Français

Инициализация Сброс настроек на заводские(9)

Телефон

1й номер Установка 1го номера для оповещения ВКЛ\ВЫКЛ и СМС ВКЛ\ВЫКЛ
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2й номер указание 2 номера

3й номер указание 3 номера

4й номер указание 4 номера

5th Phone указание 5 номера

Логи

Лог тревог Просмотр системных логов

Лог охраны Просмотр логов постановки\снятия охраны

Настройки Установка удаление изменение различных элементов

Пульты Установка удаление изменение пультов ДУ

Датчики Установка удаление изменение датчиков

RFID Установка удаление изменение RFID ключей

Добавление Добавление датчиков, пультов, RFID

Удаление Удаление\изменение датчиков, пультов, RFID

Очистка Удаление всех датчиков, пультов, RFID

Добавить сирену Привязка беспроводной сирены

Розетка и сирена Pairing a wireless switch that syncing on/off with the siren

таймер розеток Настройка расписания (в течение 24 часов) вкл/выкл 
беспроводного выключения

Wi-Fi

Airlink Конфигурация Wi-Fi (требуется мобильное приложение)

Unbind Отмена привязки к серверу

MAC/IP Получение MAC и IP адресов модулем Wi-Fi

Запись

Запись Запись речевых сообщений

Play Перечень речевых сообщений

Удаление Удаление речевых сообщений

Длина Настройка продолжительности Записи (1-20 секунд)

Таймер

Таймер охраны Настройка расписания (24-часа) автопостановки на охрану

Таймер снятия Настройка расписания (24-часа) снятия с охраны

Zone&Sync резерв

Дата время установка часов (24 часа)

Wi-Fi Sync синхронизация времени с провайдером (вкл\выкл)

2G/3G Sync Синхронизация времени с сотовой станцией (вкл\выкл)

Версии Сведения о прошивке, MAC-адресе модуля WiFi, IMEI 
модуля GSM и серийном номере устройства
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Описание некоторых функций

номер  наименование описание

1 Exit/Entry Delay

Система запрограммирована на время задержки, которое 
позволяет вам выйти из помещения после постановки и 
отмены охраны до возникновения тревоги. Если вы 
выходите из дома дольше или не успеете снять охрану 
это вызовет ложную тревогу. При возникновении ложной 
тревоги, необходимо немедленно отключить систему.

2 Arm Beep Когда включен - внешняя сирена будет издавать звуковой 
сигнал при включении или отключении охраны

3 Keypad Lock

Дополнительная безопасность - для разблокировки 
сенсорного экрана может потребоваться пароль. Когда 
режим активен - сенсорный экран блокируется 
автоматически в течение 30 секунд при бездействии.

4 Backlight
Если вы не касаетесь экрана в течение 30 секунд -
подсветка сенсорного экрана автоматически выключается

5 Human Voice В случае активного режима -  вы услышите голосовое меню 
с оповещением производимых с панелью действий 

6
System
Password

Используется для разблокировки сенсорного экрана и  
удаленных настроек посредством СМС.

7 User Password Для разблокировки сенсорного экрана,  дистанционного 
управления по СМС и текстового уведомления о тревоге.

8 Language
Голосовое меню, экранное меню и СМС-уведомления будут 
на выбранном языке. После выбора нужного языка панель 
перезагрузится.

9 Initialization
В случае активации данной функции - все данные, которые 
уже были запрограммированы в систему будут заменены 
на заводскими настройками

(Задержка охраны)

(Гудок охраны)

(блокировка экрана)

(подсветка)

(голосовые подсказки)

(язык)

(инициализация)
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Пульт управления (брелок)
Беспроводной пульт управления охраной

RFID ключ (опционально)
RFID ключ позволяет снимать с охраны и ставить на 
охрану без ввода пароля

Постановка в охрану
Используйте, когда никого нет 
дома. Сигнал тревоги будет 
звучать при открытии двери 
или окна, либо при 
обнаружении движения.

Тревожная кнопка
Использовать в 
случае чрезвычайной 
ситуации. Включится 
сирена и произойдет 
оповещение 
зарегистрированным 
пользователям.

Отключение охраны
Используйте для 
отключения охраны

Снятие охраны касанием
Приложите RFID-ключ к панели (к 
надписи RFID), чтобы поставить или 
отменить охрану

Световой индикатор

Охрана периметра
Когда вы дома и хотите 
включить охрану. Сигнал 
тревоги звучит только в 
случае открытия двери 
или окна (сработки 
магнитного датчика).

Вид ключа
крепление к связке ключей.
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Тампер
переключатель (маленький 
черный элемент под 
кронштейном) активирует 
тревогу, если кто-то удалит 
датчик из места крепления

Датчик двери\окна
Датчики двери/окна идеальны для контроля входа/выхода и открытия окон в 
помещении. Когда система на охране (или активирован режим охраны 
периметра) при сработке датчика (магнит отделен от датчика на расстояние 
более 2 см) активизируется режим тревоги, уведомление с именем датчика будет 
автоматически отправлено зарегистрированным пользователям и включится 
сирена.

Световой индикатор
Загорается, когда открывается 
дверь / окно. Мигает в случае 
низкого заряда батареи.

Вид спереди

Вид сзади

Вид внутри

Монтажные элементы
Прикрепляет датчик и 
магнит к плоской 
поверхности.

Магнит
Работает в паре с 
датчиком дверь\окно 

Батарейный отсек 
Литиевая батарея 
CR2450 3 Вольта

Вкл\выкл питания
ON - для включения
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Датчик движения
В случае обнаружения датчиком движения (в режиме охраны сигнализации)  
произойдет отправка сигнала на панель, которая автоматически уведомит 
зарегистрированных пользователей о событии и включится сирена.

`

вкл\выкл индикатора

ON - включает индикацию

батарейный отсек
2 шт.  - AAA 1.5В

Вид спереди

Вид сзади

Вид изнутри

Световой индикатор
Загорается в случае 
обнаружения движения. 
Мигает в случае низкого 
заряда батареи.

кронштейн

Настройка зон

Окно детектора

Вкл\выкл питания
ON - для включения

Джампер режимов
Для экономии заряда батареи детектор в течении 3 минут после сработки 
находится  в спящем состоянии. В течение этого периода, любое 
обнаруженное движение не производит сигнал тревоги. Таким образом, 
повторное обнаружение движения произойдет не ранее
3 минут после крайнего обнаружения.

Для быстрого тестирования установите - ON как показано справа.
Для экономного режима  установите OFF - показано ниже
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Выбор места и монтаж

размещение панели

Размещение датчика двери\окна

на двери на окне                   не более 2.5cm

Найдите место с хорошим Wi-Fi и
сотовый сигнал.
Панели необходимо подключение к 
интернету через Wi-Fi или сотовой 
сети, чтобы была возможность 
отправлять уведомления и текстовые 
сообщения на ваш телефон.

Магнит должен быть 
выровнен с серединой 
датчика. Удаленность 
магнита от датчика в 
пределах 2,5 см, когда 
дверь или окно закрыты, 
как показано на 
изображении слева.

Система расположена рядом с выходом
Доступ к панели должен быть свободным для 
удобства постановки\снятия охраны

Используйте розетку для питания
Выберите розетку, которая не 
управляется переключателем, чтобы 
случайно не выключить прибор. 

On a door
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Установка датчика движения

Область детекции

Вид сверху

Установите кронштейн, как показано 
на рис. Затем поместите детектор 
движения в кронштейн. Установите  
правильное направление детекции 
движения. 

Вид сбоку

Монтажная высота
Рекомендуемая высота 
2-2.2 метра от пола

Вид сбоку Вид сверху

Особенности
 Не устанавливайте детектор движения PIR на открытом воздухе, в гараже и

на стекле.
 Детектор движения не может обнаружить движение через стекло,

например, если кто-то движется за окном.
 Место установки должно исключить доступ влаги к датчику
 Не устанавливайте детектор движения PIR в пределах 1 метра от

источника тепла, такого как электрический нагреватель, вентиляционное
отверстие,камин или другой источник, который может создавать тепловые
воздушные потоки.

 Не устанавливайте детектор движения PIR за большими приборами или
мебелью, которые могут препятствовать его работе.
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Начало работы 

Установка СИМ

Соединение с сотовой сетью
Если иконка с белыми полосами  тогда соединение с сотовой сетью успешно

Как установить номера телефонов для SMS и телефонных 
звонков с помощью сенсорного экрана
До 5 телефонных номеров будут получать текстовые сообщения (SMS) и звонки 
в случае тревоги.
Система будет совершать телефонные звонки на сохраненные телефонные 
номера последовательно (до 2 раз по очереди). Если пользователь ответил на 
телефонный звонок и отправил любую  команду управления - система 
перестанет звонить на следующий номер. Иначе система продолжит цикл 
дозвона и будет продолжать пока не завершит 2 цикла.
Когда указанный в настройках телефон звонит на панель, двусторонний разговор 
подключается автоматически.

Команды  при звонке панели
какие команды 
отправить с телефона действия

1 Оставить на охране

2 Снять охрану или отключить сирену

3 или 4 Интерком (двусторонний диалог)

ВАЖНО: если                       серые или с крестом - нет связи с сетью. 
Убедитесь, что SIM-карта была корректно установлена и код безопасности 
(pin код) SIM-карты деактивирован

Важно: Для использования услуг сотовой 
связи при подключении к сетям GSM/3G 
требуется карта Micro-SIM. Сотовые 
возможности зависят от сигнала сети.
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Установка номеров Меню>Телефон>1й номер/2й номер/3й номер/4й 
номер/5й номер

Запись голосового сообщения на панель
Система позволяет Записать/Воспроизвести/Удалить  краткое голосовое 
сообщение (до 20 секунд), которое можно воспроизвести. Голосовое сообщение 
будет воспроизводиться на панели при тревожном звонке.

Перейти  Меню>Запись> и :
 Выбрать Запись.
Начало процесса "Записывается" обозначено отчсетом времени на экране
 Произнесите речь - запись остановится при окончании отсчета времени.
 Панель воспроизведет запись автоматически

 Исконка сохранение изменений

Установка Меню>Запись>Длительность изменение времени записи.
Установка Меню>Запись>Воспроизведение/Удаление воспроизведение или 
удаление записи

Привязка нового пульта ДУ к панели
Go to Menu>Parts>Remote>Add and enter:

Установка Меню>Настройки>Удаленное>Удалить удаление привязки 
конкретного брелока (пульт ДУ).
Установка Меню>Настройки>Удаленное>Удалить Все удаление ДУ

 Синхронизация - отображает процесс связи
устройства (в данном случае брелка) и панели, с 
указанием обратного отсчета в нижней строке 
экрана

 Нажмите любую клавишу на брелке - произойдет 
отправка сигнала на панель.

 Панель в режиме ожидания сигнала показывает  
сообщение на экране "обучение".

 При получении кода брелка появится сообщение 
Устройство привязано ( привязка успешна)

 Иконка Ввод номера начиная с 8 ххх ххх хх хх

номер(не более 18 цифр).
 Иконка           состояние ВКЛ или ВЫКЛ

Если ‘ВКЛ’ - тогда режим звонка при тревоге 
активен!

 Иконка         состояние ВКЛ или ВЫКЛ
Если активен "ВКЛ" - включен режим СМС 
уведомлений

 Иконка сохранение настроек
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Привязка новых датчиков к панели (открытия и 
движения)

Перейдите Меню>Части>Датчики>Добавить и ввод

Перейдите Меню>Части>Датчик-изменить - коррекция Имя зоны/Тип зоны 
Перейдите Меню>Части>Датчик>Удалить все - удаление всех датчиков.

изменение имени зоны. Иконка

 Иконка изменение типа зоны.
Необходимо установить "ТИП ЗОНЫ" для каждой зоны в 
зависимости от требований к охране.
Stay Arm Active - обычно назначается датчикам 
открытия дверей и окон (для охраны периметра). 
Датчики активны в режимах "Охрана" или "Периметр".
Out Arm Active обычно назначается датчикам 
различных помещений.  Активность датчиков только в 
режиме "Охрана". Данный режим рекомендован 
датчикам движения.
24 Hours Active обычно назначается датчикам детекции 
дыма, газа, воды и т.д. Активность датчиков не зависит 
от режимов охраны. Активны постоянно.
Для использования в режима дверного звонка - 
выберете Doorbell. (рекомендуется для датчик открытия 
на входной двери)
Для отключения зоны - выберете Close.

 Иконка для присвоения номера зоны (значения 0-89)
Номер зоны - уникальное значение

  
Синхронизация - режим обучения

 Сработка датчиков показана справа.
 Успешное получение кода от датчика панелью 

продемонстрирует надпись Обучение успешно.
 Появление надписи Код устройства получен - в случае 

получения кода датчика и изменении полей Имя зоны/
Тип/Номер.

Установите детектор движения 
PIR на высоте не менее 2м и 
пройдите рядом для того, 
чтобы вызвать сигнал тревоги 
(индикация сработает 1 раз)

Удаление магнита от 
датчика на 2.5 cm

Иконка подтверждение действия
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Привязка нового RFID к панели
Перейдите Меню>Части>RFID>добавить  и ввод

Меню>Части>RFID>Удалить - удаление конкретного RFID ключа . 
Меню>Части>RFID>Удалить все - удаление всех RFID ключей.

Привязка новой беспроводной сирены к панели
Меню>Части>Сирена

Удержание кнопки SET сирены до получения 3-х звуковых сигналов - отменит 
привязку.

Привязка новой беспроводной розетки к панели
Меню>Части>Розетка

При звуковом сигнале тревоги беспроводной розетка открывается до тех пор, 
пока система не будет отключена или не поступит сигнал.
Если вы хотите отменить привязку розетки с панелью, нажмите и удерживайте 
кнопку переключателя около 10 секунд, пока свет не погаснет.

Автоматизация (опционально)
Привязка новой розетки к панели
Связь панели и до 8 устройств по нажатию клавиши
Шаги по проверке розетки. Для проверки работоспособности иконки
  вкл              и выкл

Меню>Части>Розетка ВКЛ/ВЫКЛ таймер - можно создать расписание 
включения\ выключения





Нажмите и удерживайте кнопку Set сирены, пока вы не 
услышите два звуковых сигнала, затем сирена переходит 
в режим сопряжения, световой индикатор мигает быстро.
Нажмите         на экране не позднее 6 секунд. Панель 
укажет Learn Signal Sent и отправит сигнал на сирену

 Сирена просигнализирует об успешном процессе 

 Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе для получения сигнала 
готовности (LED вкл) - розетка переходит в режим сопряжения (см. рис.)

 Иконки  on и  off на экране. Панель показывает
и отправляет ON OFF сигналы на розетку

 Наблюдаем 3 кратное мигание в подтверждение

 Синхронизация покажет диалог привязки на панели, а внизу 
экрана активируется отсчет времени.

 Поднесите RFID ключ к панели как на рисунке.
 Код ключа будет добавлен в панель - увидим надпись 

Обучение успешно.
 Появление надписи Код устройства получен (процесс 

привязки завершен)



19

Приложение для управления

Загрузка приложения для смартфона
Сканируйте QR код или скачайте приложение EASY Security для Android или iOS 
Советы
После установки приложения разрешите уведомления для приложения в 
настройках телефона. Запрет уведомлений может негативно сказаться на работе 
приложения

Регистрация/Вход
Если вы еще не зарегистрировали учетную запись, нажмите Зарегистрироваться 
в приложении и следуйте инструкциям, чтобы сначала создать учетную запись.
*Если вы не получили код подтверждения учетной записи в поле электронной 
почты во время регистрации, не забудьте проверить папку "Спам/нежелательная 
почта".
Для входа, пожалуйста, введите свой адрес электронной почты и пароль для 
авторизации.

Добавление устройства в приложение
Один аккаунт приложения может иметь несколько устройств в списке устройств
Вы можете установить соединение между концентратором и смартфоном через 
Wi-Fi (режим точки доступа)

1. Запустите Airlink [+] в Device List на смартфоне.
2. Введите Wi-Fi сеть и пароль от нее в Airlink меню на смартфоне.
3. Перейдите в настройку Wi-Fi панели:
4. Запускаем Меню>Wi-Fi>Airlink и ввод, Airlinking... - сообщение на экране и 

отсчет времени процесса  .
5. Запустить Completed above operation и Start Configure на смартфоне. 

Обычно процесс занимает около 15 секунд
6. Вы найдете MAC-адрес в списке устройств, когда сеть подключена.
7. Выберите MAC-адрес, теперь вы можете контролировать панель со 

смартфона

Важно: Панель не поддерживает диапазон 5Ггц WiFi. Если у вас есть 
двухдиапазонный маршрутизатор (5 ГГц и 2,4 ГГц), и обе сети 2,4 ГГц и 5,0 
ГГц находятся под одним именем - нужно будет разделить эти две сети на 
разные имена в настройках маршрутизатора.

Пользователям Android может потребоваться отключить сотовые 
(мобильные) данные, прежде чем перейти к этому шагу. Этот параметр 
обычно находится в настройках смартфона в разделе использование 
данных или мобильные сети.
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Использование сигнализации
Уровни безопасности
Панель имеет три разных уровня безопасности, которые используются, когда вы 
дома или в отъезде. Управлять ими можете используя панель, RFID ключ, пульты 
дистанционного управления или приложение.

голосовое 
сообщение действие датчики

движение открытия

уведомление
звонок

Away Arm
если никого нет
дома

“введите
pпароль”

“Система
на охране”

Звучит
сирена
при открытии 
двери (окна)
или движение
в помещении

√ √ √

Home Arm
Присутствие дома
но необходима
охрана.

“Please input
password”

“System
Armed”

Звучит
сирена когда
дверь или окно
открываются

- √ √

Disarm
нет необходимости
в охране

“система
без охраны”

нет звука
сирены - - -
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Расписание
Возможна постановка\ снятие по расписанию
Меню>Таймер>Arm Timer/Disarm Timer ввод

 Нажимая HH+,HH-,mm+ и mm- установите
время постановки\снятия охраны (24 часа)

 Нажатие
 Нажатие

включение расписания 
сохранение изменений

Панель
Действия на панели:

• Нажатие       поставить на охрану
• Нажатие        установить охрану периметра
• Нажатие       снять с охраны
• Нажатие       срочная тревога.

Пульт ДУ или приложения
Нажатие       поставить на охрану

Нажатие        установить охрану периметра

Нажатие       снять с охраны

Нажатие       срочная тревога.

Снятие и постановка
Вы можете поставить или отменить охрану тремя способами: ввод пароля на 
сенсорном экране, если он разблокирован - коснитесь значков Arm/Stay Arm/
Disarm, приложив RFID ключ к панели или используя приложение. Когда вы 
слышите звуковой сигнал панели, экран отображает вам обратный отсчет, чтобы 
вы знали, сколько времени у вас есть до сигнала тревоги.

Задержка тревоги
Система имеет паузу при постановке охраны, с целью дать возможность 
покинуть и закрыть помещение. По умолчанию, значение 40 секунд. 
Приложение позволяет выбрать другое время без задержки для выхода: 30 
секунд, 1 минуту или 2 минуты.

Для настройки задержки: Меню>Настройки>Задержка>Задержка выход/
Задержка вход

Приложите RFID к панели, чтобы
 Отмена охраны, если система на охране
 Постановка охраны, если система без охраны

Важно: Вид может отличаться, в 
случае разных версий
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Функции сигнализации
Аккумулятор
При обесточивании объекта панель переключается на резервную батарею. Сеанс  
может длиться более 6 часов.
Значок батареи в правом верхнем углу показывает уровень только для справки, 
например, работу панели от аккумулятора или процесс заряда аккумулятора.
Если заряд аккумулятора низкий, значок батареи становится красным, и панель 
отработает еще около 15 минут. Уведомления о низком заряде будут отправлены 
зарегистрированным пользователям.
Аккумулятор полностью заряжается через 8-12 часов.

Потеря питания
Панелью отправляются уведомления о пропаже и появлении напряжения в сети 
переменного тока 220В

Защита от демонтажа
Панелью отправляются уведомления о попытке снять панель со стены

Сброс к заводским настройкам

Существуют два варианта сброса настроек
1. Меню>Настройки>Инициализация и ввод, или продолжительное удержание 
клавиши ВКЛ/ВЫКЛ (более 5 секунд).
ВАЖНО: Вы не сможете сбросить настройки, если панель заблокирована. Все  
аксессуары, прошедшие процесс привязки и журналы событий будут удалены при 
сбросе.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы Причина / Решение

Не запускается 1. Убедитесь в корректном подключении к сети 
переменного тока 220В

2. Проверьте положение выключателя - положение ON

Не работает пульт ДУ 1. Проверьте индикацию при нажатии клавиш. 
замените батарею в пульте

2. Убедитесь, что пульт связан с панелью по инструкции
3. Слишком большое расстояние от пульта до панели

Датчик открытия не работает 1. Проверьте LED индикацию при отдалении магнита от 
датчика

2. Слишком большое расстояние от датчика до панели
3. Проверьте режим панели (в охране или без охраны)
4. Убедитесь, что расстояние между магнитом и 

передатчиком в пределах 2-3 см
5. Проверьте связь датчика и панели. Повторите привязку

Датчик движения не 
работает

1. Проверьте положение тумблера на датчике -ON.
2. Проверьте датчик - наличие индикации и 

помните о паузах между детекциями
3. Проверьте режим панели - в охране?!
4. Низкий зарад батареи
5. Слишком большое расстояние от датчика до 

панели
нет звука при тревоге 1. Проверьте, переключается ли звук сирены

(Меню>Настройки>Выключ>Сирены - ВКЛ и
время -  Меню>Настройки>Задержка>Сирена 
продолжительность - не нулевая.

2. В приложении - ALARM TONE
нет смс сообщений 1. Убедитесь, что направление SIM-карты правильно 

"чип вверх, срез наружу".
2. Установите СИМ до включения питания панели
3. Проверьте доступность сигнала сотовой сети в месте 

монтажа панели
4. Проверить баланс СИМ
5. Проверить доступность звонков и смс по тарифу.

нет звонков при тревоге 1. Проверьте номера телефонов сигнализации и 
включите уведомления по телефону/смс

2. При ответе на звонок после тревоги, сразу не 
снимать охрану, иначе система перестанет звонить 
на другие номера

3. Проверить баланс СИМ
4. Проверьте сетевые настройки (IP или APN).

нет реакции на RFID ключ Проверьте\ повторите связь RFID ключа и панели 

нет смс при постановке\снятии 1. Убедитесь, что включено SMS-уведомление
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Меню>Настройки>Switch>Arm SMS  - ВКЛ
2. Проверьте номер телефона оповещения     
Меню>Настройки>Телефон

нет управления с телефона 1. Проверьте, что номер СИМ панели верный
2. Проверьте баланс СИМ

значение индикатора 
иконки GSM

1. X в сером цвете - панель не обнаружила GSM. SIM-
карты нет или нет сигнала сети. Измените место 
размещения панели, повторно вставьте SIM и снова 
включите панель

2. Серые полосы - означают наличие сети GSM
3. Белые - панель подключилась к сети

Телефонные номера  
установлены, но нет 
телефонного звонка или 
SMS при тревогах

1. Пожалуйста, убедитесь, что ваш номер телефона 
правильно введен в список номеров сигнализации.

2. Проверьте активность уведомлений при тревоге 
Меню>Настройки>Телефон

Приложению не удалось 
связаться с панелью

1. Убедитесь, что панель и AIRLINK телефона в одной 
WIFI сети

2. Проверьте, что передача данных сетевого 
подключения является нормальной.

3. Убедитесь, что сеть WIFI 2,4ГГц
4. airlink приложения должна совпадать с airlink панели
5. Не прикасайтесь к экрану мобильного телефона во 

время настройки.
6. Закройте приложение полностью и перезапустите 

процесс конфигурации

Панель не управляется 
удаленно после успешной 
настройки в приложении

1. Проверьте работу сети WIFI (наличие 
интернет)

2. Перезапустите приложение

Работа от аккумулятора Аккумулятор поддерживает работу устройства при 
отключении питания в диапазоне 6-12 часов. Время работы 
зависит от количества звонков и оповещений, работы 
встроенной сирены и других факторов

Сколько времени служит 
батарея датчика движения?

В зависимости от активности вблизи датчика срок работы 
может быть в пределах 12-24 месяцев.
Для мест с большим потоком людей каждый день, 
например, магазины, время ожидания батареи будет 
намного короче.

Сколько времени служит 
батарея датчика открытия?

Аналогично датчику движения
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Характеристики
Панель
Питание: Micro USB 5В, 1000мА
Аккумулятор: 3.7В, 500мАч перезаряжаемая литиевая 
Потребление: <150мА
Выход сирены: <300мА
Частота: 433МГц
GSM: 850/900/1800/1900MГц
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n
Рабочая температура: -10~55℃

Пульт ДУ
Питание:  DC 3В (CR2025 литиевая x1)
Ток в ожидании: <5uA
Максимальный ток: <15мА
Дистанция передачи: <80м (прямая видимость) 
Частота: 433МГц
Рабочая температура: -10~55℃

Датчик открытия
Питание: DC 3В (CR2032 литиевая x1)
Ток в ожидании:<8uA
Максимальный ток: <15mA
Дистанция передачи: <80м (прямая видимость) 
Частота: 433МГц
Рабочая температура: -10~55℃

Датчик движения
Питание: DC 3В (1.5 AAA батарея x2)
Ток в ожидании:<15uA
Максимальный ток: <25мА
Детекция:<12м/110°
Дистанция передачи: <80м (прямая видимость) 
Частота:: 433МГц
Рабочая температура: -10~55℃
RFID ключ 
Чип: 4100
Частота:125KHz
Расстояние чтения:<2cm

Сирена с разъемом 3.5mm
Питание: DC 3~12В
Рабочий ток:<110мА
Громкость:100дБ

Беспроводная сирена
Питание: Micro USB 5В, 1000мА
Батарея: 3.7В, 300мАч перезаряжаемая литиевая 
Ток в ожидании:<15mA
Максимальный ток: <230mA
Громкость:100дБ
Частота:: 433МГц
Рабочая температура: -10~55℃




